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Descriptif, portail et portillon pvc sur cadre aluminium.   

Les portails et portillons PVC que nous vous proposons offrent un excellent 
rapport qualité -prix.  
Fabriquer sur une ossature aluminium thermo laqué.  
Lõossature aluminium est thermo laqu®e et est garantie pour une tenue dura-
ble. 
Lõossature est en 40 x 40 ou 50 x 50 pour les portails de grande envergure.  
Assembler ¨ lõaide dõangles aluminium pleins, coll®s et rivet®s ¨ lõint®rieur 
du cadre. 
Les lames PVC sont viss®es ¨ lõaide dõune visserie inox et re­oivent des ca-
ches-vis. 

 
QUELQUES ARGUMENTS  
 
Esthétique  
Une finition impeccable et des formes harmonieuses vous garantissent une 
intégration parfaite dans votre environnement.  
 
Economique  
Les portails PVC sur ossature aluminium ont le meilleur rapport qualité/
prix du marché.  
Å Meilleure qualit® que des portails mont®s sur une ossature PVC.  
Å Moins on®reux que les portails PVC avec ossature int®gr®e. 
 
Facile à vivre  
Pas dõentretien, un nettoyage ¨ lõ®ponge r®gulier suffit.  
 
Inaltérable  
Le PVC utilisé est résistant aux chocs et aux UV.  
La conception sur ossature en aluminium rend nos portails résistants dans le 
temps. 
 
Facile à poser  
Les quincailleries sõadaptent aux configurations de votre terrain. 
 
Garanties  
Å 3 ans pi¯ces et main dõïuvre (hors pose, d®pose et d®placements)  
Å 10 ans pour le laquage de lõossature aluminium (Label Qualicoat)  
Å 5 ans pour la constante de teinte et le maintien des caract®ristiques  
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Portails pvc, AJOURE (1) 
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Descriptif  
Barreaux 120 x 28 mm 

Embouts plats / En option : Embouts òpointes de diamantó ou  Embouts moulurés  
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Descriptif  
Barreaux 120 x 28 mm / En option barreaux de 160 x 28 

Embouts plats  

Portails pvc, AJOURE (1) 
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Portails pvc, AJOURE (3) 

Descriptif  
Montant et traverses 120 x 28 mm ñ Barreaux 100 x 20 mm 

Embouts òpointes de diamantó 
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Descriptif  
Montant et traverses 120 x 28 mm ñ Barreaux 100 x 20 mm 
Embouts òpointes de diamantó  -  Battue centrale moulurée  

Portails pvc, AJOURE (4) 
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Portails pvc, AJOURE (5) 

Descriptif  
Montant et traverses 120 x 28 mmñ Barreaux 100 x 20 mm  
Embouts òpointes de diamantó -  Battue centrale moulurée  
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Descriptif  
Montant et traverses 120 x 28 mm ñ Barreaux 100 x 20 mm 
Embouts òpointes de diamantó -  Battue centrale moulurée  

 

Portails pvc, AJOURE (6) 
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