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Mesures et montages  
La prise de mesure 

Largeur ôBõ = Largeur coulisses comprises  

Hauteur ôHõ = Hauteur consoles comprise, les consoles sont les joues positionn®es en 

haut des coulisses, elles servent ¨ supporter lõaxe (moteur + tablier). 

Le montage 

Il existe 2 types de montage différents  

 En applique intérieur ou extérieur  

 En tunnel, entre mur  

Pose tunnel, enroulement 

vers lõint®rieur 

Pose tunnel, enroulement 

vers lõext®rieur 

Pose applique extérieur 

Pose applique intérieur 

http://www.centpourcentpose.com/
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Le tablier  
Le tablier  

Constitué en aluminium double paroi, isolé par mousse polyuréthane haute densité, 

de 77 / 89 mm x 19 mm d'épaisseur. 

Lame en aluminium  ADP 77 

Epaisseur de lame (mm) 19 

Hauteur couvrante (mm)  77 

Hauteur totale (mm)  87 

Nombre de lames par mètre de hauteur 13 

Poids net kg/m²  5 

Poids brut kg/m²  6,5 

Largeur maximale (mm)  5500 

Hauteur maximale (mm)  5000 

Surface maximale (m²) 15 

Lame finale  

Constitu® en aluminium double paroi extrud® et munie dõun joint dõ®tanch®it®. 

Epaisseur de lame finale (mm) 19 

Hauteur couvrante (mm)  78 

Hauteur totale (mm)  85 

Poids net kg/m²  1,223 

Largeur maximale (mm)  5500 

Dimensions maximales  

Largeur: 5500 mm  

Hauteur: 5000 mm  

Surface:15 m 

http://www.centpourcentpose.com/
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Options tablier  
Lame hublot  

Lame extrud®e avec des hublots en polycarbonate (2 mm dõ®paisseur). 

Montage maximum de 3 lames hublots superposées à la fois. 

Lame ventilation  

Profil extrudé, monté systématiquement au -dessus de la lame finale. 

http://www.centpourcentpose.com/
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Coffre et consoles  
Coffre  

En aluminium profilé et plié, disponible en 4 dimensions, 255, 300, 350, 400 mm. 

La dimension de celui-ci varie en fonction de la hauteur de votre ouverture.  

Il est le plus souvent utilisé pour les poses en applique façade extérieur et/ou en tunnel 

(entre mur), car il permet de prot®g® et dõinterdire lõacc¯s ¨ la motorisation. 

Les consoles 

En aluminium pour les petites dimensions ou en acier pour les grandes ouvertures.  

Pourvu de coussinets coulissants pour les  console de coffre de 350 et 400 mm, lõaxe se 

d®place ainsi en fonction de lõenroulement: 

En option, les coussinets coulissants sont aussi disponible pour les consoles plus petites. 

http://www.centpourcentpose.com/
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Les coulisses  
En aluminium extrudé, disponible en 2 dimensions, étudiés pour les 2 types de pose. 

Prévues en standard de doubles joints en HDPE, pour un fonctionnement souple et silen-

cieux, empêchent le bruit par grand vent et augmentent la durée de vie du tablier.  

Les grandes coulisses sont adaptées et le plus souvent utilisées pour les pose en applique, 

intérieur et/ou extérieur.  

Les petites sont conseillées pour les poses en tunnel, afin de limité la perte de passage. 

http://www.centpourcentpose.com/
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Les couleurs  
La couleur du caisson, des coulisses et de la lame finale,  

peut être personnalisé à votre convenance suivant le nuancier RAL. 

Les couleurs énumérées ci-dessous sont aux mêmes tarifs, alors laissez vous séduire !!! 

RAL 9016 (blanc) 

Brun (standard)  

Gris (standard) 

RAL 9001 (blanc crème) 

RAL 1015 ivoire clair) 

RAL 9006 (blanc alu) 

RAL 6009 (vert sapin) 

RAL 3005 (bordeaux) 

RAL 5011 (bleu acier) 

RAL 7021 (gris charbon) 

RAL 7016 (gris anthracite) 

Ci-dessous les couleurs disponibles des lames ADP 77 ñ Toutes aux même tarifs, !!!  

Lien palette RAL  

RAL 9010 (blanc) 

RAL 9001 (blanc crème) 

RAL 9006 (blanc alu)  

RAL 7016 (gris anthracite) 

RAL 6021 (vert pâle) 

RAL 3004 (rouge pourpre)

Ton bois « Noyer  » 

RAL 1015 (ivoire clair) 

RAL 9005 (noir foncé) 

RAL 5011 (bleu acier) 

 RAL 6009 (vert sapin) 

Brun (standard)  

Beige (standard) 

Gris (standard) 

file:///C:/Users/Centpourcentpose/Desktop/nuancier-RAL.pdf
http://www.centpourcentpose.com/
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Les manïuvres 
Manïuvre ®lectrique filaire ç SOMFY » 

Pratique et rapide, une ouverture/fermeture sans effort.  

Lõinterrupteur mural peut-être encastré ou en applique, 

un simple appui suffit, le disjoncteur de fin course auto-

matique fait le reste.  

En option, vous avez la possibilité de le remplacer ou 

dõajouter, un boitier de commande ¨ cl® et/ou ¨ code, 

grâce au boitier GS8 . 

Manïuvre ®lectrique radio ç SOMFY » 

Elle a en plus que la manïuvre ®lectrique filaire, la pos-

sibilit® dõouvrir ou de ferm® votre fermeture enroulable 

¨ distance, ¨ lõaide dõune t®l®commande. 

 

Boitier radiocommande  

Télécommande 

http://www.centpourcentpose.com/
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Options de manïuvre 
Boitier «  AXROLL  » de SOMFY 

Que dire de plus que le croquis ci-dessous !!!  

Il permet tout simplement de raccorder des options de s®curit®s et il vous simplifiera lõu-

tilisation de votre fermeture enroulable.  

http://www.centpourcentpose.com/

